POSTAVLJANJE CIJEVI
ISPOD PARKINGA | CESTE

— Zavrsni sloj

Cijev

Tucanik u sloju 20 cm

Nasip Sljunka-pijeska

Obloga pijeskom
debljine 10 cm iznad
vrha cijevi

Posteljica od pijeska
debljine 10 cm

POSTAVLJANJE CIJEVI U
ZELENOJ POVRSINI

Cijev

Nasip zemlje iz
iskopa sa nabijanjem

Obloga pijeskom
debljine 10 cm iznad
vrha cijevi

Posteljica od pijeska
debljine 10 cm

URED OVLASTENOG INZENJERA STROJARSTVA

DAVOR SAVIC, dipl. ing. stroj., br.up. 1599
Dr. J. Fulanovi¢a 32, 32100 Vinkovci
tel / fax: 032 322 654, mobitel: 098 349 259

mail: davor.savic@vk.t-com.hr

GRADEVINA:

UPRAVNA ZGRADA SCR "TRPINJSKA CESTA"

VRSTA PROJEKTA

MJESTO GRADNJE:

Vukovar, Trpinjska cesta,
k.c. 1914, k.o. Borovo

SADRZAJ:

GLAVNI PROJEKTANT:

Dragan Kis, d.i.g.

INVESTITOR:

OIB: 50041264710

GRAD VUKOVAR, Dr. Franje Tudmana 1, Vukovar

PROJEKTANT:  DAVOR SAVIC, d.is.
Hrvatska komora inzgffdra strojarstva
Davor Savi¢

TD: 2016-135-019

MJERILO M 1:100

dipl. ing. stroj.

Ovlasteni inz

Er strojarstva

ZOP: 387/16 05.2016

PRILOG: 8

GLAVNI STROJARSKI PROJEKT

DETALJ POSTAVLJANJA CIJEVI KANALIZACIJE




