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Temeljem Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13) i Pravilnika o sadrzaju izjave Projektanta o uskladenosti
projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa

IZJAVA

PROJEKTANTA O USKLADENOSTI PROJEKTA
S ODREDBAMA POSEBNOG ZAKONA I DRUGIH PROPISA

Potvrdujem da je ovaj prikaz mjera zastite od pozara uskladen sa odredbama posebnih zakona i drugih

propisa.
Zakoni:

-Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13)
-Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)
-Zakon o zapaljivim tekuc¢inama i plinovima(NN,108/95,56/10)
-Zakon o gradevnim proizvodima(NN,86/08).
-Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94,55/94, 142/03)
-Pravilnik o zastiti od poZara ugostiteljskih objekata (NN,100/95).
-Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama(NN,87/08).
-Tehnicki propis za dimnjake u gradevinama(NN, 3/07).
-Pravilniik o postajama za opskrbu prijevoznih sredstava gorivom (NN, 93/98, 11/07 i 141/08.)
-Pravilnik o ukapljenom naftnom plinu(NN, 117/07).
-Pravilnik o zastiti od pozara u skladistima(NN, 93/08).
-Pravilnik o tehnickim normativima za zastitu od statickog elektriciteta (NN,53/91)
-Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11)
-Pravilnik o zapaljivim tekuc¢inama (NN 54/99)
-Pravilnik o hidrantskoj mreZzi za gasenje pozara(NN, 8/06)
-Tehnicke smjernice za zastitu od pozara TRVB 100 i 126
-Pozarno opterec¢enje HRN U.].1.030
-Ponasanje gradevinskih materijala i gradevinskih elemenata u pozaru HRN DIN 4102 dio 1-18
-HRN DIN 4102-9 iz 1996. —otpornosti pregrada za elektricne kabele —pojmovi , zahtjevi i ispitivanja
-Tipovi konstrukcija zgrada prema njihovoj unutrasnjoj otpornosti protiv pozara HRN U.]1.240
- Tehnicki propisi za plinske instalacije HSUP-P-600
- Pravilnik o tehni¢kim normativima za projektiranje, gradnju, pogon i odrzavanje plinskih kotlovnica (Sl.list, 10/90)
Zakon o arhitektonskim i inzenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnjiNN 152/08
Zakon o komunalnom gospodarstvu NN 26/03, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09
Zakon o zastiti od buke NN 30/09
Zakon o zastitinaradu NN 59/96, 94/96, 114/03, 86/08 i 75/09
Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti
NN 151/05i61/07
Tehnicki propisi o ustedi toplinske energije i toplinskoj zastiti u zgradama
NN 75/05, 155/05 i 74/06
Tehnicki propisi za prozore i vrata NN 69/06
Tehnicki propisi za zidane konstrukcije NN 01/07
Tehnicki propisi za drvene konstrukcije NN 121/07, 58/09 i 125/10
Tehnicki propisi za betonske konstrukcije NN 139/09, 14/10 i 125/10
Tehnicki propisi o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama
NN 110/08 i 59/09
Pravilnik o energetskom certificiranju zgradaNN 36/10
Pravilnik o naCinu obracuna povrsina i obujma u projektima zgrada
NN 90/10, 111/10i 135/10
Zakon o zastiti prirode (NN 70/05)
Zakon o zastiti okolisSa (NN 110/07)
Zakon o otpadu (NN 178/04, 111/06, 60/08, 87/09)
Zakon o zastiti zraka (NN 178/04,110/07, 60/08)
Drzavni plan za zastitu voda (NN8/99)
Uredba o opasnim tvarima u vodama (NN78/98,137/08)
Uredba o preporucenim i grani¢nim vrijednostima kakvoce zraka (NN 101/96)
Pravilnik o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda ( NN 087/2010)
Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za pi¢e (NN 182/04)
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Pravilnik o vrstama otpada (NN27/96)

Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom (NN 123/97,112/01, 23/07,110/07)

Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti zahvata za prirodu (NN 89/07)

Pravilnik o zastiti poljoprivrednog zemljista od onecis¢enja Stetnim tvarima (NN15/92, 152/08)

Pravilnik o dobroj poljoprivrednoj praksi u koristenju gnojiva (NN56/08)

Pravilnik o najvis$im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave(NN 37/90, 20/03, 145/04)
Propisi o tehnickim mjerama za pogon i odrZavanje elektroenergetskih postrojenja (SI. list 19/68).

Prenaponski odvodnici spojeni na niskonaponske energetske sustave — nacela i odabir HRS CLC/TS 61643-12:2008,
en

tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (nn 05/2010)

HRN EN 62305 Zastita objekata od munje.

Zakon o telekomunikacijama N.N. 53/94

Odgovarajuci HRN norme i medunarodni propisi (DIN, VDE, IEC...)

Zakon o zastiti na radu (N.N. 59/96, 94/96, 114/06)

Op¢i pravilnik o higijenskim i tehnickim zastitnim mjerama pri radu, Sl.list br. 16/47 i 36/50, 56/51, 18/67 i 28/67
Pravilnik o zastiti na radu za radne i pomocne prostorije i prostore, N.N. br 6/84

Pravilnik o opéim mjerama i normativima zastite na radu na orudima za rad i uredajima, Sl.list br. 18/67

Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zdravija radnika, te tehnickom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacije i
uredaja u prostorima ugrozenim eksplozivnom atmosferom (N.N. br 39/06; 106/09).

e Propisi objavljeni u Sl. listovima primjenjuju se temeljem ¢l. 20. Zakona o tehnickim zahtjevima za
proizvode i ocjeni sukladnosti (N.N. br. 158/03)

Norme:

- Nomenklatura zastite od pozara  HRN U.J1.001

- Ispitivanje materijala i konstrukcija HRN U.J1.010

- Ispitivanje otpornosti vrata, prozora i poklopaca protiv pozara .. HRN U.J1.160

- Pozarno opterecenje HRN U.J1.030

- Odredivanje brzine Sirenja plamena HRN U.J1.060
- Tipovi konstrukcija zgrada prema
njihovoj unutrasnjoj otpornosti protiv pozara HRN U.J1.240

Strana requlativa
- Austrijske smjernice za preventivnu zastitu od pozara:

TRVB , 100g; Brandschutzeinrichtungen - Rechnerischer Nachweis( Tehnicka smjernica za preventivnu
zastitu od pozara-racunsko dokazivanje)

TRVB 5, 126 3; Brandschutztechnische Kennzahlen verschiedener Nutzunge,
Lagerungen und Lagergiiter( Tehnicka smjernica pozarno-tehnickih karakteristika za razlicite namjene
skladistenja i robu)

NFPA, br. 101 (National fire Protection Association; Code for Safety to life from fire in Buildings and
structures, 1994 Edition) (Americka smjernica nacinalne pozarne asocijacije; sigurnosni putovi i izlazi za
evakuaciju ljudi iz zgrada i gradevina; izdanje 1994.)

- HRN DIN 4102 - PONASANJE GRADEVNIH MATERIJALA I GRADEVNIH ELEMENATA U POZARU (Brandverhalten
von Baustoffen und Bauteilen)

dio 4. -Sastav i primjena gradevnih gradiva, gradevnih elemenata i posebnih gradevnih elemenata

dio 5. -Pregrade otporne na poZzar, pregrade u zidovima okna za dizala i ostakljenja otporna na pozar — Pojmovi zahtjevi i
ispitivanja

dio 9. -Pregrade za kabele — Pojmovi, zahtjevi i ispitivanja

dio 11. - Cijevna oplastenja, cijevne zapreke/pregrade, instalacije, okna i kanali te poklopci njihovih revizijskin otvora —
Pojmovi, zahtjevi i ispitivanja

Projektant:
Dragan Kis, dipl.ing. grad.

HRAVATSKA KOVO‘?A!\'W‘ ABEVINARSTVA
Dragan Kis =
diph ing. grad.

Oviasteni inZenjer cratte

N
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ISPRAVA br. 10/16

Temeljem Zakona o prostornom uredenju ( NN br. 153/13) dio koji se odnose na bitne zahtjeve za
gradevinu, za :

ZAHVAT U PROSTORU: IZGRADNJA UPRAVNE ZGRADE SPORTSKO REKREACIISKOG CENTRA
»TRPINJSKA CESTA"

INVESTITOR: GRAD VUKOVAR, Vukovar, Dr. Franje Tudmana 1, Vukovar

MJESTO GRADNJE: TRPINJSKA CESTA 166, k.C. br. 1914, k.o. Borovo

Istom se potvrduje da gradevina tijekom svog trajanja mora ispunjavati bitne zahtjeve za gradevinu i
druge uvjete propisane ovima Zakonom, tehnickim propisima i drugim propisima donesenim na
temelju ovoga Zakona, te drugim uvjetima propisanim posebnim propisima koji su od utjecaja na
bitne zahtjeve za gradevinu.

Vinkovci, svibanj 2016.
Projektant:

Dragan Kis, dipl.ing. grad.

HRVATSKA KOV.ORA n-zé»m BADEVINARSTVS
Dragan Kis Z -
diph ing. grad.
Ovlasteni inZenjer er2
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1. OSNOVNI PODACI O GRADEVINI

Ovim prikazom primjenjenih mjera zastite od pozara odreden je potrebni stupanj zastite od poZara na
osnovu numeri¢ke analize pozarne ugrozenosti po Austrijskim smjernicama TRVB 100, vazedim tehnickim
propisima i priznatim pravilima tehnicke prakse iz podrucja zastite od pozara.

Iz pozarne optere¢enosti namjeravanog zahvata u prostoru slijede konkretne mijere koje osiguravaju
blagovremenu dojavu pozara, gasenje pozara i sprjecavanje pozara.

Temeljem Zakona o prostornom uredenju (NN,153/13) zgrada mora biti projektirana i izgradena tako da se u
slu¢aju pozara:

- oCuva nosivost konstrukcije tijekom odredenog vremena utvrdena posebnim propisom,

- sprijedi Sirenje vatre i dima unutar gradevine,

- sprijeci Sirenje vatre na susjedne gradevine,

- omoguci da osobe mogu neozlijedene napustiti gradevinu, odnosno da se omoguci njihovo spasavanie,

- omoguci zastita spasavatelja.

Objasnjenje primijenjenih pojmova

Pozarni sektor: pod pojmom pozarnog sektora podrazumijeva se osnovna prostorna jedinica dijela
gradevine, koja se samostalno tretira glede tehnickih i organizacijskih mjera zastite od pozara, a odijeljen je od
ostalih dijelova gradevine.

Gradevina (objekt): gradevinski objekt na odredenoj lokaciji koji se sastoji od gradevinskog dijela i
ugradene opreme koji zajedno Cine tehnicko-tehnolosku cjelinu.

Procjena ugrozenosti: postupak utvrdivanja razine ugrozenosti od pozara ili tehnoloske eksplozije i
odredivanje potrebnih mjera zastite od pozara.

Numericke metode: u svijetu razvijene i priznate metode koje temeljem brojcanih pokazatelja odreduju
ugrozenost gradevine ili prostora od poZzara ili tehnoloske eksplozije.

Sukladno Zakonu o zastiti od pozara, Pravilniku o razvrstavanju gradevina u skupine po
zahtjevnosti mjera zastite od pozara rekonstrukcija vatrogasnog doma spada u skupinu 1. —
manje zahtjevna gradevina, za istu NE treba izraditi Elaborat zastite od pozara te sukladno
navedenom te c¢lanku 28. i 29. Zakona o zastiti od pozara Ne treba ni izvrSiti reviziju glavnog
projekta glede zastite od pozara. Za navedeni zahvat u prostoru izraden je ovaj prikaz mjera
zastite od pozara.

1.1. OSNOVNI PODACI

e Za potrebe investitora izraden je GLAVNI PROJEKT za zahvat u prostoru izgradnja Sportsko — rekreacijske
gradevine: UPRAVNA ZGRADA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA , TRPINJSKA CESTA", na k.C. br. 1914,
k.o. Borovo.

e U neposrednoj blizini parcele su komunalne instalacije vodovoda, plina, elektrike i telefona na koje je (uz
ispunjenje uvjeta koje ¢e postaviti nadlezni distributeri) mogu¢ prikljucak.

Predmet zahvata

o Izgradnja $portsko-rekreacijske gradevine UPRAVNA ZGRADA SPORTSKO REKREACIJISKOG CENTRA
»TRPINJSKOG CESTA", na k.C. br. 1914, k.o. Borovo.

Izvod iz dokumenata prostornog uredenja:
e Generalni urbanisticki plan grada Vukovara (“Sluzbeni vijesnik” grada Vukovara, broj 5/07.) i
e UPU Sire srediéte grada UPU-1 (“Sluzbeni viesnik” grada Vukovara, broj 10/11.)

e ZemljiSte se nalazi unutar granica gradevinskog podrucja.
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1.2. OBUHVAT ZAHVATA U PROSTORU
Lokacija

e Lokacija gradevine je u Vukovaru, ulica Trpinjska cesta br. 166, na postoje¢oj gradevnoj Cestici k.C. br.
1914, k.o. Borovo.

Oblik, velicina i izgradenost gradevne cCestice
e Oblik gradevne Cestice prikazan na situacijskom planu izraden na geodetskoj podlozi.
e Povrsina gradevne Cestice: 11.865,00 m2.

e Izgradenost gradevne Cestice:
- izgradenost gradevne Cestice: 1,29%
- koeficijent izgradenosti: 0,01

e Gradevna Cestica omedena je:
- sa jugozapadene strane granici sa javnom povrsinom ulice Trpinjska cesta, k.C.br. 2722.
- sa sjeveroistocne granici sa javnom povrsinom Hercegovacke ulice, k.¢.br. 2680/1
- sa sjeverozapadene strane granici sa susjednom cesticom, k.C.br. 1915,
- sa jugoistocne strane granici sa susjednim cCesticama k.C.br. 1912 i 1913,

Broj funkcionalnih jedinica odn. etaznih cjelina

e Broj funkcionalnih jedinica odn. etaznih cjelina je jedna (1).

Velicina i povrsina gradevine

e Broj etaza: jedna (1), prizemlje (P)

e Gradevinska (bruto) povrsina zgrade: 89,42 m2

e Tlocrtna povrSina zgrade (vertikalna projekcija zatvorenih, otvorenih i natkrivenih konstruktivnih dijelova
zgrade: 126,14 m2

e Visina zgrade (od najnizZe kote konacno zaravnatog terena do najvise tocke):
- visina vijenca ravnog krova: 4,13 m

Smjestaj gradevine na parceli

e Smijestaj gradevine na parceli u skladu sa dokumentom prostornog uredenja, unutar povrSine koja je
odredena za izgradnju.

e Nacin izgradnje u odnosu na bo¢ne mede sa susjednim gradevnim Cesticama:
- slobodnostojec¢a gradevina

e Gradevinski pravac:
- najistaknitiji dio jugozapadnog procelja zgrade udaljen je min. 61,88 m od regulacijske linije ulice
Trpinjska cesta

e Udaljenosti od meda:
- sjeverozapadno procelje zgrade udaljeno je 5,00 m od sjeverozapadne mede odn. susjedne k.C. br.
1915.
- udaljenosti od ostalih meda vise od 5,00 m

Funkcija i dispozicija gradevine

e Zgrada je organizirana tako da su u prizemlju smjeStene klupske prostorije bocarskog kluba: hodnik,
drustvena sala, muski i Zenski sanitarno-garderobni ¢vor, ¢ajna kuhinja i spremiste opreme.

Uredenje gradevne Cestice

e Gradevinska Cestica uredena je u skladu sa zakonom i dokumentom prostornog uredenja tako da je rijeSen:
pristup s javno prometne povrSine, pjeSacki pristup, parkiraliSte, vodoopskrba, odvodnja, prikljuak na
elektroenergetsku mrezu, telekomunikacijsku infrastrukturu i plinsku instalaciju te uredenje zelenih povrsina.
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e Povrsina ispred i oko predmetne gradevine nakon radova dovesti ¢e se u prvobitno stanje.
Nacdin priklju¢enja gradevne Cestice na javno prometnu povrsinu

e Kolni i pjesacki pristupi gradevnoj Cestici su sa javno prometne povrsine ulice Trpinjska cesta i sa javno
prometne povrsine Hercegovacke ulice.
- zadrzava se kolni i pjeSacki pristup sa jugozapadne strane grad. Cestice, s javno prometne povrsine ulice
Trpinjska cesta (k.C. br. 2722).
- zadrzava se kolni i pjesacki pristup sa sjeveroistoCne strane grad. Cestice, s javno prometne povrsine
Hercegovacke ulice (k.C. br. 2680/1).

Interne kolne i pjesacke povrsine

e Na parceli su izgradene interne pjesacke i kolne povrsine te tereni za bocanje.
e Kolne i pjeSacke povrsine:
- dio pod kolnim i pjeSackim povrSinama te terenima je cca 3.400,00 m2 odn. cca 28,66% ukupne
povrsine gradevne Cestice
- pjesacki prilazi upravnoj zgradi je sa jugoistoCne strane sa interne kolne povrsine.

Smjestaj vozila, parkiranje

Proracun potrebnih parkiraliSnih mjesta:
- minimalni broj parkiraliSnih mjesta za sportsko rekreacijske gradevine:
- 1PM/20 sjedecéih mjesta

Sportski tereni i upravna zgrada predvideni su za cca 30 korisnika bocarskog kluba te je prema ovom
normativu potrebno osigurati dva (2) parkiraliSna mjesta za osobne automobile.

Na Cestici investitora osigurano je parkiraliSte za osobne automobile, dimenzija min. 2,50x5,50m.
- moguce je ostvariti 8 parkiraliSnih mjesta od toga 1 parkiraliSno mjesto za osobe sa invaliditetom.

Zelene povrsine

Neizgradeni dio gradevne Cestice ozelenjen je prikladno namjeni prostora, autohtonim raslinjem.
- zelena povrSina je 8.312,30 m2 odn. 70,06% ukupne povrsine gradevne Cestice

Mjere sprecavanja nepovoljnih utjecaja na okolis
e Nema nepovoljnog utjecaja na okolis, eksploatacijom zgrade nastaje samo obi¢ni komunalni otpad.

e Zbrinjavanje komunalnog otpada:
- komunalni otpad odlagati ¢e se u za to predvidene plasticne mini kontejnere i kante s poklopcem,
sa omogucenim pristupom komunalnim sluzbama za odvoz smeca.

e Otpadne sanitarne vode sustavom kanalizacije odvode se u javnu kanalizacijsku mrezu
e Krovne oborinske vode vertikalnim olucima odvedene su na zelenu povrsinu
e Sustavi grijanja i hladenja koriste propisane energente i plinove

e Za istovar, smjestaj i utovar gradevinskog materijala koristiti ¢e se vlastita gradevna Cestica a viSak zemlje i
otpadni gradevinski materijal odmah ¢e se odvesti na gradsku deponiju

Drugi elementi bitni za zahvat u prostoru

e Stabilnost objekta

Proracun i dimenzioniranje nosivih elemenata konstrukcije sa ispisom statickih utjecaja obuhvatiti ¢e se glavnim
gradevinskim projektom.

Statickim proracunom obuhvatiti ¢e se svi nosivi elementi konstrukcije koji imaju utjecaj na stabilnost
konstrukcije .

Za dokaz stabilnosti konstrukcije provoditi ¢e se provjera na vertikalna i horizontalna opterecenja prema
vazecim principima staticke i dinamicke analize tako da konstrukcija zadovolji u pogledu mehanicke otpornosti
na seizmicka opterecenja.
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¢ Usteda energije i toplinska zastita
Svi elementi, radovi i materijali koji utjeCu na bitne zahtjeve glede ustede energije i toplinsku zastitu izvesti ¢e
se prema utvrdenim tehnickim normativima i standardima te prema pravilima struke.

e Zastita od buke i vibracija

Svi elementi, radovi i materijali koji utjeCu na bitne zahtjeve glede zastite od buke i vibracija izvesti ¢e se prema
prema utvrdenim tehnickim normativima i standardima te prema pravilima struke.

1.3. UVIETI ZA NESMETANI PRISTUP I KRETANJE OSOBAMA SMANJENE POKRETLJIVOSTI

e Pristup osobama smanjene pokretljivosti definiran je prema Pravilniku o osiguranju pristupacnosti
gradevinama osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti NN 78/13.

o Elementi pristupacnosti za gradevine Sportske i rekreacijske namjene su: ulazni prostor, komunikacije, wc i
kabina za presvlacenije.

e Ulazni prostor:
- ulazni prostor u gradevinu je izravno s javne pjeSacke povrsine.
- Sirine svijetlog otvora ulaznih vrata su min. 110/210 cm odn. 2x90/210 cm
- vrata se otvaraju prema van
- prag ulaznih vrata nije viSi od 2 cm

e Komunikacije:
- Sirina komunikacija odn. hodnika je min 150 cm
- sve hodne povrsine na jednoj etazi u pravilu su u istoj ravnini
- hodne povrsine koje nisu u istoj ravnini savladane su elementima pristupacnosti za savladavanje
visinskih razlika:
- vanjski pristup odn. ulaz u zgradu - svladavanje visinske razlike od 30 cm izmedu pjeSackog prilaza i
poda ulaza u zgradu rijeSen je rampom
- rampa:
- Sirine min. 150 cm,
- protuklizno obradena povrsina
- blagi nagib
e Wc
- osiguran je wc prilagoden potrebama osoba sa invaliditetom:

Kabina za presvlacenje:
- prostor muske i zenske garderobe dimenzioniran je i formiran tako da je omoguceno koriStenje osoba
sa invaliditetom (min. dimenzije 210x160 cm, sjedalica dim. 80x50 cm)

Osiguran je odgovarajuci broj, smjestaj i dimenzije parkirnih mjesta

1.4. ISKAZ POVRSINA I OBRACUNSKIH VELICINA

Gradevinska (bruto) povrsina zgrade

Izracun prema Pravilniku o nacinu obracuna povrSine i obujma u projektima zgrada (NN br. 90/10; 111/10 i
55/12)

bruto gradevinska
Broj Etaza, dio zgrade povrSina k (bruto) povrsina
m2 m2
1 2 3 4 5
UPRAVNA ZGRADA
. | - ulaz, natkriveni prostor (4,00x1,64)= 6,56 0,50 3,28
2.-8. | - zatvoreni prostori zgrade (9,00x10,30)-(4,00x1,64)= 86,14 1,00 86,14
UKUPNO: 92,70 89,42
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Obujam zgrade

Prema Pravilniku o nacinu utvrdivanja obujma gradevine za obracun komunalnog doprinosa (NN br. 136/06;
135/10; 14/11 i 55/12)

Broj Etaza, dio zgrade pOb\rZE%I%a V'?:?a g ra(zizl\ijiir m3
1 2 3 4 5
UPRAVNA ZGRADA
1. | - ulaz, natkriveni prostor (4,00x1,64)= 6,56 | 1,00 6,56
2.-8. | - zatvoreni prostori zgrade (9,00x10,30)-(4,00x1,64)= 86,14 | 3,82 329,05
UKUPNO: 335,61

1.5. KOLNI I PJESACKI PRISTUPI

Kolni i pjesacki pristupi gradevnoj Cestici su sa javno prometne povrsine ulice Trpinjska cesta i sa javno

prometne povrsine Hercegovacke ulice.

- zadrzava se kolni i pjeSacki pristup sa jugozapadne strane grad. Cestice, s javno prometne povrsine ulice
Trpinjska cesta (k.C. br. 2722).

- zadrzava se kolni i pjeSacki pristup sa sjeveroistoCne strane grad. Cestice, s javno prometne povrsine
Hercegovacke ulice (k.C. br. 2680/1).

1.6. GRIJANJE I VENTILACIJA

e Svi prostori griju se na +20° C
- glavni energent — prirodni plin, sa priklju¢kom na javnu plinsku mrezu

e Sustavi grijanja s obzirom na konstrukciju i ugradnju ogrjevnih tijela:
- sustav centralnog radijatorskog grijanja preko kombi bojlera koji sluzi i za grijanje tople vode

e Ventilacija
- svi prostori imaju prirodnu ventilaciju putem prozora i vrata

¢ Hladenje prostorija:
- rashladnim uredajima tzv. "split" sustavima

1.7. INSTALACIJE
Potrebno je ishoditi posebne uvjete za prikljucke instalacija na komunalnu infrastrukturu:

o Elektroinstalacije
- napajanje se predvida prikljuckom na javnu NN elektroenergetsku i telefonsku mrezu i obuhvacaju:
- rasvjetu i priklju¢nice (napajanje elektricnom energijom svih tehnickih uredaja)
- gromobransku instalaciju
- instalaciju telefona
- instalaciju antenskog sustava
- elektronicka komunikacijska infrastruktura

e Vodovodna instalacija
- gradevina ce biti prikljutena na vodonepropusnu sabirnu jamu na lokaciji investitora. Instalacija
vodovoda ukljucuje sanitarnu instalaciju vodovoda.

e Kanalizacija
- otpadne sanitarne vode odvede se u javnu kanalizacijsku mrezu.

e Plinska instalacija
- sa priklju¢enjem na javni plinski distribucijski sustav
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Nacin prikljucka prema uvjetima distributera, tehni¢ko-energetskim uvjetima i elektroenergetskoj suglasnosti.
2. VATROGASNI PRISTUPI

U slucaju pozara na gradevini nadlezno je DVD grada Vinkovci. Do predmetne parcele vode javne
prometnice koje su dimenzionirane za sve vrste lakog i teSkog prometa, pa se stoga moZe ocekivati
pravovremena intervencija vatrogasaca.

Povrsine za operativni rad vatrogasne tehnike predvidene su sukladno Pravilniku o uvjetima za vatrogasne
pristupe (N.N. br. 35/94,55/94 i 142/03).

Povrsine su minimalne Sirine 5,5 m i nosivosti vece od 100 kN/osovini. Dimenzije i nosivost povrsina za
operativni rad u potpunosti su u skladu sa ¢l. 7. i ¢l. 13. Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe (N.N. br.
35/94).

Udaljenost povrsina od gradevine manja je od 12 m, koliko se zahtjeva za gradevine do 16 m visine, ¢l. 14.
citiranog Pravilnika.

Sve povrsine za operativni rad vatrogasnih vozila oko predmetne gradevine su u jednoj ravnini, kako je
uvjetovano u €l. 17. Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe.

VATROGASNI PRILAZI ZA OBJEKTE VISINE DO 22 m
SIRINA VATROGASNIH PRILAZA VODORAVNI RADIIUS m

K UNUTARNII VANISKI
6.00 5.00 11.00
5.50 7.50 13.00
5.00 10.00 15.00
4.50 12.00 16.50
4.00 16.50 20.50
3.50 21.50 25.00
3.00 37.00 40.00

3. POZARNO OPTERECENJE

Ukupno pozarno opterecenje (@), ¢ini suma imobilnog (g;) i mobilnog (g,,) pozarnog optereéenja .
Q =g + Gn (MY/T)

Imobilno poZarno optereéenje odredeno je po istim smjernicama TRVB , 100 g; (Brandschutzeinrichtungen -
Rechnerischer Nachweis):
. g = 100 MJ/m?

Mobilno poZarno optereéenje odredeno je iz austrijskih smjernica za preventivnu zastitu od poZara TRVB 5 126 g,
(Brandschutztechnische Kennzahlen verschiedener Nutzunge, Lagerungen und Lagergditer) i iznosi za prostore :

« drutvena prostorija gm= 500 MJ/m?
e Sanitarno garderobni ¢vor (sa plinskim bojlerom) Gm= 300 MJ/m?
Proracun:

Qm = (500 MJ/m2 x 42,95,00 m2)+ (300 MJ/m2 x 28,80 m2) =
Qm = 21475 MJ+8640 MJ = 30.115 MJ
Om ukupno = Qm/P=(30.115 M1 / 71,75 m2) = 419,72 MJ/m2
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dm = 419,72 MJ/m2

Ukupno specificno pozarno opterecenje gradevine je zbroj imobilnog i mobilnog specifénog pozarnog
opterecenja, odn.:
g =g+ qm = 100+419,72 = 519,72 MJ/m2

Za sve poslovne prostore (poloprivredna ljekarna, pekarnica i caffe bar) suma imobilnog i navedenog

pojedinog mobilnog poZarnog optere¢enja, manja je od 1.000 MJ/m?, pa se prema normi HRN.U.J1.030 cijela
zgrada svrstava u NISKO pozarno opterecenje.

4. VATROOTPORNOST KONSTRUKCIJE

Oblikovanje gradevine, materijali i konstrukcija

Horizontalni i vertikalni gabariti gradevine, oblikovanje fasada te upotrebljni gradevinski materijali uskladeni
su s okolnim gradevinama i krajolikom.

Na proceljima, udaljenosti vise od 3,00 m od susjednih meda, izvode se otvori kako je prikazano u projektu.

Za gradevinu se predvida takva izvedba da zadovoljava u pogledu toplinske zastite, zastite od vlage te
zastite od buke.

Konstrukcija:

- zidana gradevina sa nosivim zidovima u dva smijera, ojacani horizontalnim i vertikalnim arm. bet.
serklazima kao seizmi¢kom ukrutom

- temeljenje: arm. bet. temeljne trake, prema statickom proracunu

- podna ploca: arm. betonska d=15 cm

- stropne plo¢e FERT STROP d=16+5 cm

- vanjski zidovi: blok opeka d=25 cm

- unutarnji nosivi zidovi: blok opeka d=25 cm

- ravni neprohodni krov izvodi se sa svim propisanim slojevima za termo i hidroizolaciju
- odvodnja oborinske vode na zelenu povrsinu

Procelje:
- vanjski zidovi dodatno su termoizolirani (ETIC sustav sa termoizolacijom d=10 i 15 cm i finalnom
silikatnom fasadnom Zbukom)
- zatvaranje otvora PVC stolarija, U = 1,31 W/m2K
- ustakljenje IZO staklom, U = 1,1 W/m2K
- zastita od suncevog zracenja — vanjske rolete

Stropovi:
- stropovi su zbukani, gletovani i liceni poludisperzijom

Pregrade:
- pregradni zidovi zidati ¢e se blok opekom d=12 cm
- zidovi se ovisno o namjeni prostorije Zbukaju, glatuju i lie poludisperzijom ili oblazu keramickim
plocicama
- unutarnja vrata su tipska, u PVC izvedbi

Podovi:
- podovi se rjeSavaju kao plivajuci sa propisanom termo i zvu¢nom izolacijom i izolacijom od udara
- zavrsno se podovi oblazu keramickim ploCicama

Otpornost nosivih konstrukcija predmetne gradevine prema poZaru odredena je sukladno vazecoj normi HRN
DIN 4102 dio IV i za navedenu konstrukciju gradevine iznosi:
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Konstrukcija predmetnog objekta moze se prema normi HRN U.J1.240, svrstati u IV stupanj (Veca i velika
otpornost) prema pozaru. Konstruktivni elementi vece i velike otpornosti prema pozaru imaju slijedece klase
vatrootpornosti:

unutar pozarnog sektora

nosivi zidovi 2,0 sata

stropna plo¢a 2,0 sata

ne nosivi pregradni i fasadni zidovi 1> sata
konstrukcija evakuacijskog puta 1,0 sat

na granici pozarnog sektora

zidovi 1 2 sata

otvori (vrata) 1,0 sat

Tijekom vremena odredenog usvojenim vatrootpornostima osigurano je da se u slucaju pozara
oCuva nosivost konstrukcije gradevine i omoguéi da osobe koje se zateknu u gradevini neozlijedeni
napuste gradevinu, odnosno da se omoguci njihovo spaSavanje.

5. POZARNO SEKTORIRANJE

Pozarni sektor je osnovna prostorna jedinica dijela gradevine koja se samostalno tretira s obzirom na tehnicke
i organizacijske mjere zastite od pozara, a odijeljena je od ostalih dijelova objekta protupozarnim
konstrukcijama.

Zbog sprjeCavanja Sirenja pozara unutar prostora koje je predmet ovog prikaza mijera zastite od
pozara glede navedenog isti ¢e imati samostalne tehnicke i organizacijske mjere zastite od pozara.

R.br. | POZARNI NAMJENA POZARNO POSEBNE  MJERE
SEKTOR PROSTORA OPTERECENJE ZASTITE oD
[HRN U.J1.240] | POZARA
1, PS 1 UPRAVNA ZGRADA NISKO -

Vatrootpornost gradevinskih elemenata na granicama navedenog prostora definirat ¢e se sukladno poZarnom
opterecenju , velicini poZarnog sektora te primijenjenim mjerama zastite od pozara.

Otvori na fasadi kao i fasadni otvori pojedinih dijelova gradevinske konstrukcije nalaze se na udaljenosti vecoj
od 1,00 m, kako bi se onemogucilo prenoSenje pozara izmedu pojedinih etaza po fasadi gradevine.

Prodori instalacija kroz granice pozarnih konstrukcija, brtviti e se atestiranim ne gorivim materijalima iste klase
vatrootpornosti kao i vatrootpornost granicnih konstruktivnih elemenata, tj. 90 min za zidove i 60 min za
stropove. Prodori elektricnih instalacija brtve se sredstvima klase vatrootpornosti S-60 i S-90 atestiranim prema
normi HRN DIN 4102 dio 9. Prodori strojarskih instalacija (cjevovoda) brtviti ¢e se sredstvima klase
vatrootpornosti R-60 i R-90 atestiranim prema normi HRN DIN 4102 dio 11.

Manje fuge (do 3,0 cm) oko metalnih cijevi i elektri¢nih kablova zatvoriti ¢e se protupozarnim kitom kao tipa
«PROMASEAL». Za veCe otvore koristiti ¢e se protupozarni mort, kabelski blokovi, protupozarni jastuci i
sistemski ¢epovi kao tipa «PROMASTOP».

Prodori gorivih cijevi, promjera veceg od 30 mm brtviti ¢e se protupozarnim obujmicama (manzetama) kao tipa
«PROMASTOP>».

6. EVAKUACIJA U UVIJETIMA POZARA

Pri projektiranju putova evakuacije iz predmetne gradevine, a u skladu sa propisima, koriStene su neke
od odredbi americkih smjernica NFPA, br. 101, izdanje 1994. (National fire Protection Association; Code for
Safety to life from fire in Buildings and structures) poglavlja 26 — New Business Occupancies, i to kako slijedi:

e Sirina prostora koji ¢e se koristiti za evakuaciju Sira je od minimalno dozvoljenih 112 cm, a Sto je u

skladu s tockom 26-2.3.2.

e Materijali predvideni za zavrSnu obradu putova evakuacije, zidovi, stropovi i podne obloge,

predvideni su kao ne gorivi, a u skladu sa odredbama tocke 26-3.3.1.
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e U predmetnoj gradevini predvideni su rucni aparati za gasenje pozara, a u skladu sa odredbama
Pravilnika o vatrogasnim aparatima.

Materijali na putovima evakuacije, podne i zidne obloge biti ¢e ne gorivi. Zidovi na putovima evakuacije
moraju biti li¢eni nezapaljivim bojama, tako da u slucaju pozara ne dode do nastajanja dima i toksi¢nih plinova.

7. SUSTAV TEHNICKIH RIESENJA ZASTITE OD POZARA

7.1 Elektroinstalacije

Elektricne instalacije (kablovi, uti¢nice i druga oprema) izvode se od materijala za koje postoje
pripadajuce norme i tvornicki atesti.

Za sprecavanje djelovanja struje kratkog spoja predvidena je zastita osiguracima propisanih veliCina, a
zavisno od presjeka vodica pojedinih strujnih krugova. Svi elektri¢ni vodovi polozeni su tako da su zasticeni od
mogucih mehanickih ostecenja i drugih Stetnih utjecaja.

Vertikalni i horizontalni prolazi elektriCnih instalacija izmedu i unutar grad. konstrukcija biti Ce brtvljeni
atestiranim sredstvima odredene klase vatrootpornosti, a kako je naznaeno u poglavlju 5. POZARNO
SEKTORIRANIJE.

/.1.1. Gromobranska instalacija

Zastita predmetne gradevine od atmosferskog praznjenja postize se gromobranskom instalacijom, koja
¢e biti izvedena u skladu sa pravilima tehnicke prakse. Zgrade ¢e biti Sticene od atmosferskog praznjenja
gromobranskom instalacijom, tipa FARADAYEVOG kaveza s hvataljkama na krovu i odvodenjem neprekinuto do
temeljnog uzemljivaca. Udarni otpor rasprostiranja gromobranskog uzemljenja [R,] biti ¢e manji od 20 Q, a Sto
je u skladu sa Tehnickim propisom za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama(NN,87/08).
Izvodac gromobranske instalacije duzan je prije tehnickog pregleda pribaviti protokol o ispravnosti.

7.1.2. Tipkala za iskljucenje struje

U slucaju potrebe gasenja pozara vodom u predmetnoj gradevini predvidena je mogucnost iskljucenja
elektri¢ne energije putem tipkala za iskljuenje struje. Tipkala ¢e se postaviti u skladu sa propisom koji regulira
ovu problematiku.

Iskljucenje struje unutar gradevine biti ce moguce putem sklopke u glavnom elektro razvodnom ormaru
gradevine .

8. OPREMA ZA GASENJE POZARA

PoSto gradevina prema HRN U. J1.240 spada u nisko poZarno opterecenje instalacija stabilnog sustava
za gaSenje pozara hidrantskom mreZzom nije potrebna sukladno Pravilniku o hidrantskoj mrezu za gasenje
pozara(NN, 8/06).

Za pocetno i daljnje gaSenje poZara u zgradi postavit ¢e se aparati za gaSenje pozara rasporedeni u
skladu s vaze¢im Pravilnikom.

8.1. Hidrantska mreza

Ispred gradevine postoji vanjska hidrantska mreZza mjesta Vukovar. Udaljenost vanjskog hidranta
hidrantske mreze iznosit ¢e do 50 metara. Od poZara Sti¢eni objekti, na mjestu prikljucka hidrantske mreze na
vodovodnu mrezu postavit ¢e se prikljucak za vatrogasno vozilo tako da se osim napajanja vatrogasnog vozila
vodom, voda iz vozila moze potiskivati prema objektu koji se gasi.
Vanjski hidrant je ne zakrCen i dostupan, te oznaCen sa ploCicama s upisanim udaljenostima od oznake do
mjesta na kojem se nalazi hidrant.
Vanjska hidrantska mreza raspolagat ce dovoljnom koli¢inom vode, a tlak udovoljava uvjetima iz Pravilnika o
hidrantskoj mrezi za gasenje pozara(NN, 8/06).

Potrebna koli¢ina vode i opremljenost vanjske hidrantske mreze

Sukladno Pravilniku o hidrantskoj mreZi za gaSenje pozara (NN,8/06) i specificnom poZarnom

opterecenju koje se krece od 80 MJ/m2 do 700 a u skladu sa ¢l. 12. Pravilnika protocna koliina vode ¢e biti
najmanje jednaka u koli¢ini prema tablici 1. navedenog Pravilnika.
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Najmaniji tlak na mlaznici kod minimalno protocne koli¢éine vode neée biti manja od 0,25 Mpa. Vanjska
hidrantska mreza je opremljena u skladu sa ¢l. 11 Pravilnika o hidrantskoj mreZi za gasenje pozara sukladno
normi HRN EN 671-1.

8.2. Aparati za gasenje pozara

U predmetnoj gradevini predvideni su prijenosni aparati za gaSenje pozara, a Sto je uvjetovano
Pravilnikom o vatrogasnim aparatima (N.N. 101/11).
Na temelju Cinjenice da u predmetnoj gradevini moze nastati pozar klase A, C i E, te da zahvat u prostoru ima
NISKO pozarno opterecenje, odreduje se sljededi izbor vrste i koliine vatrogasnih aparata za gasenje poZara:
U predmetnom prostoru ukupno ¢e se postaviti slijedeéi broj rucnih vatrogasnih aparata za pocetno gasenje
pozara.

R.br. | POZARNI NAMJENA POZARNO POSEBNE  MJERE
SEKTOR PROSTORA OPTERECENJE | ZASTITE oD
[HRN U.J1.240] | POZARA
1. PS 1 UPRAVNA ZGRADA NISKO 259

Rucni vatrogasni aparat za pocetno gasenje pozara tipa A, B, C i E, punjen sa 9 kg praha za gasenje (kao tip S9
Lux proizvodnje «PASTOR — TVA» d.d.)- 2 kom.

Aparati za gasenje pozara postavljaju se na lako uodljiva i trajno pristupacna mjesta, tako da rucka za noSenje
aparata ne smije biti na visini ve¢oj od 1,5 m mjereno od poda, prema Pravilniku o vatrogasnim aparatima.
Redovni pregled aparata obavljat ¢e korisnik gradevine najmanje jednom u tri mjeseca, a prema
odredbama Pravilnika o vatrogasnim aparatima.
Periodicni pregled aparata za pocetno gaSenje poZara mora se obavljati najmanje jednom u godinu
dana od strane ovlastene pravne osobe, a u skladu sa odredbama Pravilnika o vatrogasnim aparatima.
Vatrogasne aparate S-9 postaviti sukladno rasporedu vatrogasnih aparata koji se nalazi u prilogu
prikaza mjera zastite od pozara.
Vatrogasne aparate postaviti ¢e se tako da rucka za nosenje nije na visini ve¢oj od 1,5 m, na uocljivom i lako
dostupnom mijestu u blizini moguceg izbijanja poZzara.
Mjesto postavljanja vatrogasnog aparata u prostorijama cija povrSina je veéa od 50 m2 mora se oznaCiti
naljepnicom najmanijih dimenzija 150 x 150 mm, s oznakom vatrogasnog aparata.
Ova naljepnica mora biti obojena preteZzno bojom RAL 3000 i postavljena dovoljno visoko da njenu uocljivost ne
ometa sadrzaj prostora.
Izbor, broj, vrsta i veli¢ina vatrogasnih aparata vrsi se prema “Pravilniku o vatrogasnim aparatima” (NN
101/11).
Potreban broj, vrsta i veli¢ina vatrogasnih aparata odreduje se sukladno klasi pozara koji moZe nastati u
gradevini, pozarnom opterecenju i povrsini gradevine.
Potreban broj aparata ovisno o povrsini i poZarnom opterecenju gradevine dat je u sljedecoj tablici:

Povrsina Pozarno opterecenje

objekta nisko do 1 GJ/ m* | srednje do 2 GJ/ m* | visoko preko 2 GJ/ m?
(m?) do
50

100
150
200
300
400
500
750
1000
2000

== ONOUVAWWIN

OINO|PA[RWWWININ
NN

A NPRWWWWINININ
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3000 7 12 22
4000 10 17 32
5000 12 22 42
6000 15 27 52
7000 17 32 62
8000 20 37 72
9000 22 42 82
10000 27 52 101

Jedinicni aparati iz tablice su: prah 9 kg, halon 6 kg, pjena 9 litara, voda 9 litara i u posebnim uvjetima CO, 5
kg.
U gradevinama visokog pozarnog opterecenja na svakih 500 m? broju aparata iz tablice treba dodati po jedan
prijevozni aparat na prah 50 kg ili halon 25 kg ili zranu pjenu 50 I.
Tvrtke i druge pravne osobe koje su prema odredbama Zakona o zastiti od poZara obvezne donijeti “Plan zastite
od pozara” izbor vatrogasnih aparata obavljaju na temelju procjene ugrozenosti i tog normativnog akta.
Pri postavljanju aparata mora se udovoljiti i sljede¢em:

- postaviti aparat S-9 na visinu od 1,50 m od poda (rucka za nosenje)

- postaviti propisane oznake za mjesta aparata

- osigurati redovne pregled i kontrole

- osigurati stalnu pristupacnost aparatima.

OSIGURANO JE VATROGASNO DEZURSTVO DJELATNIKA JAVNE VATROGASNE POSTROIJBE grada Vukovar.
Osigurana je vatrogasna intervencija u roku od 10 minuta od uzbunjivanja vatrogasaca.

Do predmetne parcele gdje se nalazi gradevina vode javne prometnice koje su dimenzionirane za sve vrste
lakog i teSkog prometa, pa se stoga moze ocekivati pravovremena vatrogasna intervencija.

JVP grada Vinkovaca je uskladen sa Zakonom o vatrogastvu (NN 106/99) glede ljudstva i potrebne opreme, te
je ista pod nadzorom inspekcijske sluzbe inspekcije za vatrogastvo u Upravi za zastitu i spasavanje.

Sukladno Pravilniku o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroZenosti od
pozara (NN br.62/94 i 32/97) zgrada spada u IV kategoriju ugroZenosti od poZzara.

9. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE

Za ugradene materijale, uredaje i opremu, izvodali radova duzni su propisanim dokumentima

priloziti dokaze kvalitete i funkcionalnosti istih.
1. Sa aspekta zastite od poZara izvodaci radova duzni su osigurati dokaze o kvaliteti radova i ugradenih

proizvoda, sukladno Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13) i u tom smislu pribaviti odgovarajuce

isprave i vazece hrvatske certifikate o:

e da ugradeni materijali zadovoljavaju uvjete utvrdene u projektnoj dokumentaciji;

e dokaz o ispravnosti i funkcionalnosti sustava za isklju¢enje napajanja elektricnom energijom —

tipkala za iskljuCenije;

e dokaz o ispravnosti gromobranske instalacije;

e dokaz o ispravnosti elektricnih instalacija;
Prema Zakonu o prostornom uredenju i gradnji ( N.N. br 153/13 ) obvezno je izvoditi ispitivanja materijala
od kojih se izvodi konstrukcija. Ovim programom propisuju se ispitivanja koja su vazna za kvalitetu
konstrukcije, za osiguranje racunske nosivosti konstruktivnih elemenata i stabilnosti gradevine u cijelosti.
Prije izvodenja radova izvoditelj radova se obvezuje detaljno razraditi ovaj program u suradnji s
organizacijom koja je ovlastena vrsiti ispitivanja i mjerenja. Program ispitivanja materijala obvezno predociti
nadzornom inZenjeru.
PROGRAM KONTROLE I OSIGURANIJE KVALITETE je proces kojim ¢e se primjenjivati propisane duZnosti i

odgovornosti svakog sudionika u izgradnji gradevine s osnovnim ciljem da gradevina ili postrojenje zadovolji u
obavljanju namijenjene funkcije.
U stvaranju i provodenju programa osiguranja kvalitete moraju biti ukljuceni.
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- investitor

- projektant

- izvoditelj

- nadzor nad gradenjem(montazom)

- ovlasteni revident

- inspekcijska tijela uprave(tijekom projektiranja, gradenja i eksploatacije).

Mora se utvrditi dokumentirana organizacijska struktura s jasno definiranim ulogama, odgovornostima,raznim

ovlastenjima,te linijama unutarnjih i vanjskih komunikacija u podru¢ju upravljanja i provodenja programa

osiguranja kvalitete. Organizacijska struktura i raspodjela zadataka moraju osigurati:

a) da izvodaci radova budu odgovorni za svoje radove i za ostvarenje trazene kvalitete

b) da provjeru uskladenosti zahtijevane i ostvarene kvalitete ne mogu provoditi osobe koje imaju direktnu
odgovornost za izvrSenje posla.

Program ima karakter opcih uvjeta koji daju naglasak na zahtjeve kvalitete materijala,proizvoda i radova, a ne

propisuje tehnologiju koju ¢e izvoditelj primijeniti. Izvoditelj svakako mora za interne potrebe razraditi

tehnologiju pripreme proizvodnije i tijeka izgradnije.

Program kontrole i osiguranja kvalitete sastoji se u obvezatnoj primjeni svih zahtjeva vazece regulative, propisa

i normi koje su vazne za kvalitetu ugradenog materijala i izvedenih radova.

Svi sudionici ukljuceni u aktivnostima nabave dijelova, opreme ili usluge, izrade, montaze, gradenja, pustanja u

pogon, kao i za vrijeme redovnog pogona, duzni su primjenjivati navedene norme i ispunjavati trazene zahtjeve.

Investitor, odnosno korisnik objekta snosi krajnju odgovornost za primjenu i ispunjenje svih normi i zahtjeva

navedenih u ovom projektu.

Ovi se uvjeti mogu dopuniti za radove koji se naknadnim rjeSenjima pojave, a mogu se suglasno zamijeniti, ako

se u meduvremenu suglasno izmjene tehnicka rieSenja ili se izmijene vazeéi propisi i norme.

Investitor je duzan:
- osigurati svu potrebnu dokumentaciju, odobrenja, suglasnosti i dozvole
- osigurati izvieSce o kontroli projekta
- osigurati stalni stru¢ni nadzor nad gradenjem
Izvoditelj je duzan:
- radove izvoditi na nacin odreden: ugovorom, zakonima,propisima i pravilima struke,tehni¢kim normativima i
projektnom dokumentacijom
- prije poCetka radova izvrsiti pregled projektne dokumentacije i upozoriti investitora na eventualna odstupanja
od dokumentacije
- pismeno upozoriti investitora ukoliko kod pregleda projekta ustanovi da dio projekta ne odgovara ili smatra
da projekt nece funkcionalno zadovoljiti
- imenovati voditelja gradenja ili voditelja radova
- ugradivati materijal, prefabrikate,elemente, uredaje i tehnicku opremu koji odgovaraju standardima i
tehnickim normativima
- organizirati kontrolu i osigurati dokaze o kvaliteti radova i ugradenih materijala, poluproizvoda, gotovih
proizvoda i opreme
- kontrola kvalitete provodi se putem propisanih laboratorijskih ispitivanja kao i ispitivanjem izvedenih radova
Jin situ®
- gotovi proizvodi koji dolaze na gradiliste i tu se ugraduju moraju imati ateste
- radove izvoditi po redoslijedu kojim se osigurava kvalitetno izvodenje i o izvodenju pojedinih faza na
vrijeme obavjeStavati nadzornog inZenjera radi utvrdivanja kvalitete
- osigurati ili izraditi slijede¢u dokumentaciju
- projekt pripremnih radova i organizacije gradilista
- projekt tehnologije i izvodenja pojedinih radova
projekt zastite gradilista, radova u izgradniji,sigurnosti ljudi i zastite na radu
geodetske izmjere gradevine i dijelova gradevine prije, za vrijeme i nakon ,
izgradnje, ako sa investitorom nije dogovoreno da ¢e to biti njegova obveza
-dokumentaciju kojom se dokazuje trazena kvaliteta radova i konstrukcija
-gradevni dnevnik
- gradevinsku knjigu i obracunske nacrte
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Nadzor nad gradenjem.
Nadzor obavlja pravna osoba koja za to ima ovlastenje.

TABELARNI PRIKAZ PROTUPOZARNIH KARAKTERISTIKA ODABRANIH KONSTRUKCIJA ELEMENATA I
MATERIJALA
Gradevinski element (cm) Vatrootpornost Primijenjeni propis
(sati)
a.b. zidovi, HRN DIN 4102 Tablica br. 36
d =40,0 cm 2,0 dio 4
d =30,0 cm
a.b. ploca, 2,0 HRN DIN 4102 Tablica br. 9
d=30,0 dio 4
Elementi za zatvaranje
otvora (vrata) HRN DIN 4102 Atestirano
klase T 60 1,0 dio 5
klase T 90 1
klase F 90 (za dizalo) 1%
Zastita prolaza
elektri¢nih kablova kroz 1,0 HRN DIN 4102 Atestirano
granice pozarnih sektora 2,0 dio 9
klase $120, S60
Zastita prolaza
cijevi kroz 1,0 HRN DIN 4102 Atestirano
vatrootporne konstrukcije 2,0 dio 11
klase R120, R60

Za svu opremu, sredstva i uredaje namijenjene za gaSenje pozara, te sprjeCavanje Sirenja
pozara koji su uvezeni iz inozemstva, potrebno je pribaviti isprave ovlastene pravne osobe o
ispravnosti istih, kao i njihove podobnosti za namijenjenu svrhu.

Eventualne izmjene materijala te nacina izvedbe tijekom gradnje moraju se provesti iskljuivo
pismenim putem (dogovorom) s projektantom i nadzornim inZenjerom.

Sve radove treba izvesti od kvalitethog materijala prema opisima i detaljima iz ovjerene
projektne dokumentacije. Svi nekvalitetni radovi moraju se otkloniti i zamijeniti odgovarajuc¢ima
bez bilo kakve odStete od strane investitora. Ako opis koje stavke dovodi izvodada u sumnju
o nacinu izvedbe, treba pravovremeno prije predaje ponude traZiti objasnjenje projektanta.
IzvodaC radova je duzan prije poletka radova kontrolirati nalaze ovlastenih pravnih osoba.
Ukoliko se ukazu eventualne nejednakosti izmedu projekta i stanja na gradiliStu, izvodacC je
duZan pravovremeno o tome obavijestiti projektanta i traZiti pojedina objasnjenija.

Pri izradi izvedbene projektne dokumentacije potrebno je uzeti u obzir sve odredbe ovog prikaza mjera

zastite od pozara, a poglavito obratiti pozornost na: protupoZarno brtvljenje prodora instalacija kroz

granice gradevinske konstrukcije, materijale na putovima evakuacije, kao i vatrootpornost nosive
konstrukcije gradevine.

Prikaz mjera ZOP-a izradio:

Dragan Kis, dipl.ing. grad.

HRVATSKA KOV.ORA I NZEHERA GAADEVINARSTY

Dragan Kis gﬁ/ =

diph. ing. grad.

Ovlasteni inZenjer or2
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