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MAPA III  

  

  
Faza 

GLAVNI PROJEKT 

 

  
Vrsta  

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 

 

  

Broj projekta: 405/2016  

  

  

Zajednička oznaka projekta: TD 10/16  

  

  

Vinkovci, srpanj 2016.  

  

  

  

Investitor: GRAD VUKOVAR, Vukovar, Dr. Franje Tuđmana 1, 

OIB 50041264710 

  

  

Građevina: UPRAVNA ZGRADA ŠPORTSKO REKREACIJSKOG 

CENTRA „TRPINJSKA CESTA“ 

  

  

Mjesto gradnje: VUKOVAR, TRPINJSKA CESTA,  

k.č. br. 1914, k.o. Borovo 

  

  

  

 DRAGAN KIŠ, dipl.ing.građ. 

 Glavni projektant 

  

  

 Ivan Lešić, dipl.ing.el. 

 Projektant elektrotehničkog projekta 

 Ured ovlaštenog inženjera  

elektrotehnike Ivan Lešić 

  

  

 Ivan Lešić, dipl.ing.el. 

 Direktor 

 Ured ovlaštenog inženjera  

elektrotehnike Ivan Lešić 
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POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA: 

 
GLAVNI PROJEKTANT: Dragan Kiš, dipl.ing. građ. 
KIŠ INŽINJERING d.o.o. Vinkovci 
ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA:TD 10/16 

 
 OPĆI DIO PROJEKTA        MAPA I 

GLAVNI PROJEKTANT: Dragan Kiš, dipl.ing. građ. 
 TVRTKA: KIŠ INŽINJERING d.o.o. Vinkovci 

 BROJ PROJEKTA: TD 10/16 
 

 ARHITEKTONSKI PROJEKT       MAPA I 
 PROJEKTANT: Ekaterina-Nadudvari Wagner dipl.ing. arh. 

TVRTKA: CIBALAE PROJEKT d.o.o. Vinkovci 
 BROJ PROJEKTA: TD 387/16 

 
 GRAĐEVINSKI PROJEKT:       MAPA I 

 PROJEKT KONSTRUKCIJE    
 PROJEKT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE I TOPLINSKE ZAŠTITE  
 ELABORAT ZAŠTITE OD BUKE       
 ELABORAT ZAŠTITE NA RADU 

PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 
 TROŠKOVNIK         

PROJEKTANT: Dragan Kiš, dipl.ing. građ. 
 TVRTKA: KIŠ INŽINERING d.o.o. Vinkovci 

 BROJ PROJEKTA: TD 10/16 
 

 PROJEKT INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE   MAPA II 
PROJEKTANT: Davor Savić, dipl.ing.stroj. 

 URED OVLAŠTENOG INŽENJERA STROJARSTVA VINKOVCI 
BROJ PROJEKTA: 2016-135-019 

 
 STROJARSKI PROJEKT - INSTALACIJE  PLINA, GRIJANJA I HLAĐENJA MAPA III 

PROJEKTANT: Davor Savić, dipl.ing.stroj. 
 URED OVLAŠTENOG INŽENJERA STROJARSTVA VINKOVCI 

BROJ PROJEKTA: 2016-135-019 
 
 ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT      MAPA IV 

 PROJEKTANT: Ivan Lešić, dipl. ing. el. 
 URED OVLAŠTENOG INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE VINKOVCI 

BROJ PROJEKTA: 405/2016 
 
 GEODETSKI PROJEKT        MAPA V 

 PROJEKTANT: Vladimir Mikšić, dipl.ing. 
GEO-LINE d.o.o. Kaptol 

 BROJ PROJEKTA: 148/2016 
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SADRŽAJ: 

 

1.   OPĆI DIO 

 

1.1 Rješenje o osnivanju Ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora 

građenja ovlaštenog inženjera elektrotehnike 

1.2 Rješenje o upisu u imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike 

1.3 Izjava o usklađenosti projekta s posebnim uvjetima 

1.4 Prikaz tehničkih rješenja za primjenu pravila zaštite od požara 

1.5 Projektni zadatak 

 

2.   TEHNIČKI OPIS 

 

2.1 Kabelski priključak građevine na niskonaponsku mrežu 

2.2 Elektroinstalacije građevine 

2.3 Zaštita od napona dodira 

2.4 Instalacija EKM (elektroničkih komunikacijskih mreža) 

 

3.   PRORAČUN 

 

3.1 Proračun presjeka vodiča  

3.2 Proračun efikasnosti zaštite od indirektnog dodira i struja kratkog spoja 

3.3 Proračun rasvjete 

3.4 Proračun uzemljenja 

 

4. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE MATERIJALA 

 

5. PROCJENA TROŠKOVA GRADNJE 

 

6. NACRTI 

 

- Situacija M 1:1000           list 1. 

- Situacija – položaj postojeće EKI i polaganje dijela EKI za spoj na    

 postojeću EKI M 1:500        list 2. 

- Legenda oznaka         list 3. 

- Elektroinstalacije – tlocrt polaganja temeljnog uzemljivača M 1:100   list 4. 

- Elektroinstalacije – tlocrt prizemlja M 1:100      list 5. 

- Elektroinstalacije – jednopolna shema KPMO-1     list 6. 

- Elektroinstalacije – jednopolna shema razdjelnog ormara R    list 7. 

- Instalacija EKM – tlocrt prizemlja M 1:100      list 8. 

- Instalacija EKM – jednopolna shema       list 9. 

- Instalacija EKM – presjek kabelskog rova za polaganje dijela EKI  za spoj na   

 postojeću EKI          list 10. 

- Instalacija EKM – skica montažnog kabelskog zdenca D1    list 11. 
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Temeljem Zakona o gradnji (NN RH br. 153/13) izdaje se 

I  Z  J  A  V  A 

Evidencijski broj: 405-I/2016 

 

Broj projekta: 405/2016 

 

Ovaj projekt je usklađen sa odredbama slijedećih zakona, propisa, s tehničkim standardima i 

pravilnicima: 

 

-    Zakon o gradnji (NN RH br. 153/13) 

-    Zakon o prostornom uređenju (NN RH br. 153/13) 

-  Zakon o zaštiti na radu (NN RH br. 71/14) 

- Zakon o zaštiti od požara (NN RH br. 92/10) 

- Zakon o normizaciji (NN RH br. 163/03) 

- Zakon o mjeriteljstvu (NN RH br. 163/03) 

- Zakon o inspekciji rada (NN RH br. 59/96) 

- Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN RH br. 5/10) 

- Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN RH br. 87/08 i 

33/10) 

- Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN RH br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14) 

- Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN RH br. 64/14), 

- Pravilnik o tehničkim uvjetima za elektroničku komunikacijsku mrežu poslovnih i stambenih 

zgrada (NN RH 155/09) 

- Pravilnik o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i 

druge povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili 

građevine (NN RH br. 75/13) 

- Pravilnik o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN RH br. 114/10 i 29/13) 

- Norme HRN EN 50173-1:2012; HRN EN 50173-2:2008  

- Norma CENELEC EN 50173 

- Norma EN54 

- Prostorni plan uređenja grada Vukovara, ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara ", br. 1/2006) 

- Generalni urbanistički plan  grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 5/07) 

- Prethodnom elektroenergetskom suglasnosti br. 400901-150008-0011 izdanom 13.01.2015. 

od HEP Operator distribucijskog sustava Elektra Vinkovci  

- Posebnim uvjetima gradnje klasa: 361-03/16-01/3557 , ur. broj: 376-10/AK-16-2 (HP)  

izdanim od HAKOM  21.06.2016.g. 

mailto:ivlesic@inet.hr


 

      URED OVLAŠTENOG INŽENJERA  

                 ELEKTROTEHNIKE 

                Ivan Lešić, dipl. ing. el. 

                           Vinkovci 

Građevina: 

UPRAVNA ZGRADA SRC 

"TRPINJSKA CESTA" 

u Vukovaru 

 

Stranica 

T.D. 405/2016 

Vinkovci, srpanj 2016. 
 

 

Adresa: M.A.Reljkovića 13, 32100 Vinkovci                               e-mail: ivlesic@inet.hr 

tel: 032/337-939; 091/5447-003                                                   OIB:  34759290942 

fax: 032/337-940 IBAN: HR0525000091101364548 HYPO ALPE–ADRIA-BANK d.d. 

 

11 

 

Popis važećih normi za ugrađenu opremu: 

N.A0.826 Električne instalacije u građevinama. Termini i definicije. 

N.A3.410 Elektrotehnički grafički simboli. Simboli u planovima el. instalacija u građevinama. 

 

 

 

Projektant:        Direktor: 

Ivan Lešić, dipl. ing. el.       Ivan Lešić, dipl. ing. el. 

       

 

 

 

 

 

 

 

Vinkovci, srpanj 2016. 
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1.4. PRIKAZ TEHNIČKIH RJEŠENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZAŠTITE OD   

      POŽARA 
 

 

1.4.1. PREGLED OPASNOSTI: 

 

- Opasnosti od struje kratkog spoja 

- Opasnosti od struja preopterećenja 

- Opasnosti od nepravilnog izbora opreme obzirom na uvjete gradnje i vrstu građevine 

- Opasnosti uslijed nepravilnog rukovanja 

 
 

1. Opasnosti od struje kratkog spoja 

Presjeci vodiča i elementi zaštite su tako odabrani da pri očekivanoj struji kratkog spoja dolazi do 

prekidanja strujnog kruga prije no što temperatura vodiča postigne dozvoljene granične temperature. 

 

2. Opasnosti od struja preopterećenja 

Presjeci vodiča i elementi zaštite (automatski osigurači) su tako odabrani da struje opterećenja budu 

manje od trajno dozvoljenih struja, a da pri 1,45 povećanju opterećenja iznad trajno dozvoljenog 

element zaštite pouzdano djeluje u zato predviđenom vremenu. Zaštita elektromotornog pogona 

izvedena je bimetalnom zaštitom. 

 

3. Opasnosti od nepravilnog izbora opreme 

Sva oprema je predviđena u odgovarajućoj izvedbi prema uvjetima gradnje, pa je time spriječena 

mogućnost izazivanja požara. 

 

4. Opasnosti uslijed nepravilnog rukovanja 

Osobe koje će rukovati i održavati postrojenje i instalacije moraju biti osposobljene za siguran rad. 

- Izvođač instalacije dužan je po završetku radova izvršiti mjerenje otpora izolacije, petlje, uzemljenja, 

provjeru neprekidnosti zaštitnog vodiča, a investitor to mora u toku korištenja obavljati u propisanim 

vremenskim razdobljima. 

 

 

 

1.4.2 PRIMJENJENI PROPISI I PRAVILNICI 

 
1. Zakon o zaštiti od požara (NN RH br. 92/10) 

2. Zakon o gradnji (NN RH br. 153/13) 

3. Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara 

(NN 62/94, NN 32/97), 

4. Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara 

(NN RH br. 29/13) 

5. Pravilnikom o sigurnosti i zdravlju pri radu s el. energijom (NN RH br. 88/12) 

6. Pravilnik o općim mjerama i normativima zaštite na radu za građevinske objekte namijenjene za radne i 

pomoćne prostorije (NN RH br. 55/96),  
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7. Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN RH br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14) 

8. Tehnički propisi o zaštiti vodova elektro veza od električnih vodova (NN RH br. 55/96),  

9. Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN RH br. 87/08 i 33/10) 

10. Gromobranski elementi i uzemljivači, HRN serija N.B4. 

11. HRN norme 

12. EN54 norma. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ivlesic@inet.hr


 

      URED OVLAŠTENOG INŽENJERA  

                 ELEKTROTEHNIKE 

                Ivan Lešić, dipl. ing. el. 

                           Vinkovci 

Građevina: 

UPRAVNA ZGRADA SRC 

"TRPINJSKA CESTA" 

u Vukovaru 

 

Stranica 

T.D. 405/2016 

Vinkovci, srpanj 2016. 
 

 

Adresa: M.A.Reljkovića 13, 32100 Vinkovci                               e-mail: ivlesic@inet.hr 

tel: 032/337-939; 091/5447-003                                                   OIB:  34759290942 

fax: 032/337-940 IBAN: HR0525000091101364548 HYPO ALPE–ADRIA-BANK d.d. 

 

14 

 

1.5  PROJEKTNI  ZADATAK 

Za investitora - GRAD VUKOVAR, Vukovar, Dr. Franje Tuđmana 1 - potrebno je izraditi tehničku 

dokumentaciju elektrotehničkog dijela za građevinu UPRAVNA ZGRADA ŠRC "TRPINJSKA CESTA"  - 

u Vukovaru, koja treba sadržavati: 

- električnu instalaciju opće i sigurnosne rasvjete 

- izvode za stabilna i priključnice za prijenosna trošila 

- instalaciju elektroničkih komunikacijskih mreža 

 

Električna instalacija će se napajati prema elektroenergetskoj suglasnosti izdanoj od strane distributora el. 

energije.  

Instalacija elektroničkih komunikacijskih mreža će se spojiti na javnu EKI, prema rješenju odabranog 

davatelja usluga elektroničkih komunikacija. 

Sve instalacije izvesti u skladu s pravilnicima, tehničkim propisima i HRN normama za ovakvu vrstu. 

 Investitor:      
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2. TEHNIČKI OPIS 
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2. TEHNIČKI OPIS 
 

U Vukovaru na predmetnoj čestici izvesti će se izgradnja predmetne građevine – upravna zgrada SRC 

"Trpinjska cesta". Zgrada se sastoji od društvene sale,čajne kuhinje, skladišta rekvizita i sanitarnog čvora. 

 

 

2.1 Kabelski priključak građevine na niskonaponsku mrežu 

 

Priključak građevine na niskonaponsku mrežu treba izvesti podzemno iz samostojećeg niskonaponskog 

ormarića (SSRO) smještenog na javnoj površini. Navedeni SSRO je oznake K.O.2 – ul. Trpinjska cesta od 

k.br. 114-188 i dio je podzemnog niskonaponskog izvoda iz trafostanice KTS 10(20)/0,4 kV „Trpinjska cesta 

2“ šifra 04013191. 

Ormar KPMO-1 ugraditi u fasadni zid (dvorišna strana) na visinu 0,6 – 1,1 m od gazišta s prozirnim otvorima 

za mogućnost kontrole stanja brojila i uklopnog sata na maksimalnoj visini 1,7 m od gazišta, isti mora biti 

izrađen od izolacijskog materijala otpornog na udarce ili plastificirani od atestiranog izolacijskog materijala, 

koji ispunjava uvjete klase II zaštite od električnog udara. Ormar KPMO-1 opremiti odgovarajućom opremom, 

a spajanje izvesti prema jednopolnoj shemi. Na vrata ormara ugraditi tipsku bravicu distributivnog poduzeća. 

Za lakše naknadno uvlačenje kabela napajanja u ormar KPMO-1 potrebno je od ormara do zelene površine 

podžbukno položiti plastičnu cijev ϕ110 mm. Cijev ugraditi prije betoniranja temelja i temeljne ploče. 

Od razvodnog ormara SSRO do KPMO-1 potrebno je podzemno u kabelskom rovu položiti kabel napajanja 

XP00-A 4x25 mm
2
. 

Radove ugradnje ormara KPMO-1 te cijevi za uvod kabela napajanja po fasadi i temelju izvodi ovlašteni 

elektroinstalater. 

Radove spajanja i polaganja kabela kućnog priključka na podzemnu niskonaponsku mrežu, provlačenje kabela 

kroz cijev i spajanje u KPMO-u izvode djelatnici HEP-a. 

Prilikom izvođenja ovih radova treba se u cijelosti pridržavati pravila sukladno Tehničkim uvjetima za izbor i 

polaganje elektroenergetskih kabela nazivnog napona 1kV do 35 kV (klasa br. 4.10./92, N.033.01). 

 

2.2 Elektroinstalacija građevine 

 

Polazno mjesto elektroinstalacija je razvodni ormar R smješten u hodniku zgrade prema tlocrtu 

elektroinstalacija. Od priključno-mjernog ormarića KPMO-1 do razdjelnog ormara R, potrebno je položiti 

kabel PP00-Y 5x10 mm
2
 podžbukno u plastičnoj savitljivoj, rebrastoj, samogasivoj cijevi promjera 40 mm. 

Razdjelni ormar R ugraditi prema tlocrtu elektroinstalacija. Isti izraditi kao limeni, klase zaštite I, ugradni u 

zid. U razdjelni ormar treba ugraditi opremu i izvesti spajanja prema jednopolnoj shemi razdjelnice R i opremi 

specificiranoj u troškovniku. Na vrata s unutrašnje strane potrebno je postaviti jednopolnu shemu izvedenog 

stanja te oznaku zaštite od indirektnog napona dodira, a također označiti posebno N i PE sabirnicu. S vanjske 

strane vrata potrebno je postaviti oznaku naziva ormara, oznaku za opasnost od električne struje te označiti 

sklopke prema jednopolnoj shemi. Na vrata razdjelnog ormara R ugraditi bravicu korisnika.  

Glavne razvodne vodove (napojni vodovi) treba izvesti vodičem PP00-Y, a ostali razvod vodičem PP-Y 

presjeka naznačenog u jednopolnim shemama, polaganjem pod žbuku. 
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Rasvjetna tijela su projektirana tako da daju dovoljnu rasvijetljenost prostorija, a pritom se vodilo računa da 

rasvjeta estetski zadovoljava obzirom na namjenu pojedinih prostorija te da su rasvjetna tijela jednostavna za 

održavanje. Uključivanje rasvjete je riješeno prekidačima. Prekidače ugraditi na visinu 1,1 m od gotovog 

poda, ukoliko visina ugradnje nije posebno navedena u nacrtima.  

Uključivanje rasvjete okoliša (na zidovima) izvodi se prekidačima.  

Sigurnosna (panik) rasvjeta ima autonomiju 1h, snage 8W. Postavlja se iznad ulaznih vrata s unutrašnje strane, 

kao i iznad izlaznih putova te u slučaju nestanka električne energije osvjetljava izlazni put sa min. 1 lux. 

Za potrebe prijenosnih trošila predviđen je određeni broj priključnica montiranih u zid. Za prekidače i 

priključnice u prodajnom dijelu koristiti standardni mikroinstalacijski materijal p/ž bez IP zaštite, izuzev 

sanitarnih čvorova, gdje koristiti plastični instalacijski materijal stupnja zaštite IP44. Priključnice, ukoliko 

visina ugradnje nije definirana u crtežima elektroinstalacija, ugraditi na visinu 0,3 m od gotova poda.  

Za strojarske instalacije potrebno je na mjestu definiranim strojarskim projektom ostaviti dovoljnu dužinu 

kabela te nakon ugradnje opreme izvesti stalni priključak kabela na opremu. Visine el. izvoda za pojedina 

strojarska trošila prilagoditi visini ugradnje pojedinog strojarskog uređaja prema strojarskom projektu. 

Spajanje vodova na navedenu opremu izvesti prema uputama proizvođača.  

Svi ostali elementi električnih instalacija, njihove vrijednosti i tipovi označeni su u nacrtima i shemama. 

 

 

2.3. Zaštita od napona dodira  

 

Zaštita od električnog udara ostvaruje se zaštitom od direktnog i indirektnog napona dodira. 

Zaštita od direktnog napona dodira ostvarena je ugradnjom opreme u kućište (razdjelnicu) odnosno izradom 

el. spojeva u za to predviđenim razvodnim kutijama odnosno ostalim električnim elementima.  

Zaštita od indirektnog napona dodira u slučaju kvara na električnoj instalaciji odnosno uređajima ostvarena je 

izvedbom instalacije sistema TN-C/S, a zaštitni uređaji za automatsko prekidanje napajanja su dimenzionirani 

tako da je spriječena mogućnost održavanja napona dodira većeg od 50 V. 

Za uzemljenje električne instalacije koristiti pocinčanu traku Fe/Zn 25x4 mm koju treba postaviti u temelj 

prije njegova betoniranja (temeljni uzemljivač). Traku treba postaviti i učvrstiti podesnim “M” jahačima na 10 

cm iznad dna temelja tako da nakon betoniranja ona ostaje u donjem sloju betonskog temelja. Traku temeljnog 

uzemljivača također treba zavariti za armaturu temeljnih stopa. 

Dozemni vod, traku Fe/Zn 25x4 mm, izvesti sa temeljnog uzemljivača do mjesta predviđenog za kutiju 

glavnog izjednačenja potencijala. Spoj dozemnog voda i temeljnog uzemljivača izvesti križnom spojnicom. 

U priključno-mjernom ormaru KPMO-1 potrebno je izvesti glavno izjednačenje potencijala, gdje će se izvesti 

kratki spoj između nul (N) i zaštitne sabirnice (PE) i uzemljiti spajanjem PE sabirnice vodom P/F 10 mm
2  

na 

sabirnicu kutije za izjednačenje potencijala. Kutiju za izjednačenje potencijala treba ugraditi ispod ormara 

KPMO-1, podžbukno na visinu 0,5 m od poda. Sabirnicu ove kutije potrebno je povezati na temeljni 

uzemljivač, dozemnim vodom Fe/Zn 25x4 mm. Na ovu sabirnicu potrebno je povezati sve metalne uvode 

ostalih instalacija građevine (voda, plin), kao i sve gabaritnije metalne mase. 

Osim glavnog izjednačenja potencijala, u sanitarnim prostorijama građevine izvesti će se lokalno izjednačenje 

potencijala (L.I.P). U navedene prostorije ugraditi će sa kutija za L.I.P. Od sabirnice ove kutije do metalnih 
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izljevnih mjesta položiti podžbukno i izvesti spoj vodom P/F 4 mm
2
. Od sabirnice ove kutije do PE sabirnice 

pripadajuće razdjelnice (R) položiti podžbukno i izvesti spoj vodom P/F 6 mm
2
.  

2.4. Instalacija EKM (elektroničkih komunikacijskih mreža)  

Sukladno priloženim izjavama operatora za pružanje EK usluga putem EK vodova, u zoni izvođenja radova na 

predmetnoj zgradi se nalazi postojeća podzemna elektronička komunikacijska infrastruktura. Postojeća 

podzemna elektronička infrastruktura prelazi preko predmetne čestice na kojoj je predviđen predmetni zahvat 

u prostoru, ali ista nije ugrožena predmetnim zahvatom u prostoru (kolni prilaz i parkiralište vidljivi u situaciji 

su postojeći, tj. već su prije izgrađeni).  

Na čestici investitora je predviđeno polaganje dijela EKK (elektronička kabelska kanalizacija) za spoj na 

postojeću EKI (elektronička komunikacijska infrastruktura), smještenu na javnoj površini. U tu svrhu se 

predviđa podzemno polaganje 2xPEHD cijevi Ø 50 mm (glatke unutrašnjosti) od priključnog ormarića 

elektroničkih komunikacija EK-1, koji se ugrađuje na pročelju zgrade, do mjesta prolaska postojeće EKI na 

predmetnoj parceli, u neposrednoj blizini dodira predmetne čestice s javnom površinom. Na mjestu prolaska 

postojeće EKI na predmetnoj parceli ugraditi kabelski zdenac D1. PEHD cijevi Ø 50 mm završiti u zdencu. 

Cijevi na kraju završiti odgovarajućom zaštitom od prodora vode. 

 

Za podzemno ukapanje PEHD cijevi potrebno je iskopati rov dubine 0,8 m i širine 0,4 m. Dno iskopanog rova 

treba izravnati i očistiti od bilo kakvih oštrih materijala koji bi mogli izazvati oštećenje cijevi. Na dno rova 

zatim postaviti sloj usitnjene zemlje iz iskopa debljine 10 cm (kao posteljica za cijev). Na posteljicu cijev 

treba položiti valovito kako bi imala izvjesnu rezervu u dužini, tako da prilikom eventualnog slijeganja terena 

cijev i kabel u njoj ne budu opterećeni na istezanje. Na položenu cijev treba postaviti sloj usitnjene zemlje 

debljine najmanje 10 cm. Iznad cijevi, a 30 cm ispod gornje ravnine rova postavlja se cijelom dužinom trase 

upozoravajuća plastična traka po kojoj treba biti ispisano velikim crnim slovima POZOR TK KABEL. Natpis 

se treba ponavljati nakon 1000 mm razmaka. 

Rov se dalje zatrpava (nakon prvog sloja usitnjene zemlje), tako da se prvo baca rastresito zemljište bez 

komada kamenja, betona, opeke i slično. Zatrpavanje treba obaviti u slojevima od 20 cm sa pažljivim 

nabijanjem i to osobito neposredno iznad kabela. U PEHD cijev treba uvući pocinčanu čeličnu žicu 4 mm za 

naknadni uvod kabela EK u ormarić. Presjek kabelskog rova i situacija trase PEHD cijevi, odnosno kabela EK 

dan je u crtežima elektroinstalacija. Prije zatrpavanja zemljanog rova potrebno je izvršiti geodetsku snimku 

položaja cijevi, odnosno u konačnici kabela. Situacija trase PEHD cijevi za polaganje EK kabela i mjesto 

ugradnje kabelskog zdenca vidljivi su u situaciji polaganja dijela EKK (list 2). Ove radove izvesti u skladu 

Pravilnikom o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge 

povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili građevine (NN RH 75/13) 

i Pravilnikom o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN RH br. 114/10 i 29/13). 

 

U zid pročelja građevine potrebno je ugraditi priključne ormariće EKM predmetne građevine, ormariće EK-1 i 

EK-2. Ormariće EK-1 i EK-2, dimenzija 550x550x150 mm, potrebno je ugraditi u pročelje zgrade (vidi tlocrt 

prizemlja), os na visini 1,6 m od gotovog poda. U ove ormariće je potrebno ugraditi reglete za spajanje 

instalacije. EK-1 je ormarić davatelja usluga EK i mora sadržavati tipsku bravicu davatelja, a služi za spajanje 

primarne instalacije (mreža). EK-2 je ormarić korisnika, mora sadržavati bravicu korisnika, a služi za spajanje 

sekundarne instalacije (instalacija građevine). Između ta dva ormarića potrebno je položiti dvije instalacijske 

cijevi Ø32 mm za povezivanje primarne i sekundarne instalacije. 

 

Od priključnih regleta ormara EK-2 do razdjelnog ormara, čiji je smještaj predviđen u društvenoj sali, 

potrebno je postaviti vodove prema jednopolnoj shemi EKM.  

mailto:ivlesic@inet.hr


 

      URED OVLAŠTENOG INŽENJERA  

                 ELEKTROTEHNIKE 

                Ivan Lešić, dipl. ing. el. 

                           Vinkovci 

Građevina: 

UPRAVNA ZGRADA SRC 

"TRPINJSKA CESTA" 

u Vukovaru 

 

Stranica 

T.D. 405/2016 

Vinkovci, srpanj 2016. 
 

 

Adresa: M.A.Reljkovića 13, 32100 Vinkovci                               e-mail: ivlesic@inet.hr 

tel: 032/337-939; 091/5447-003                                                   OIB:  34759290942 

fax: 032/337-940 IBAN: HR0525000091101364548 HYPO ALPE–ADRIA-BANK d.d. 

 

19 

Glavni razvod vodova EKM (strukturno kabliranje) polazi od razdjelnog ormara poslovnog prostora BD. 

Razdjelni ormar je plastični, dimenzija min. 550x550x150 mm. Ovaj ormar predstavlja središnje mjesto 

instalacije elektroničkih komunikacijskih mreža poslovnog prostora. Ormar treba postaviti na visinu cca. 1,7 

m od gotovog poda. Ormar opremiti prespojnim panelom Cat. 6 i dvije nadžbukne priključnice 230V, 16A. Od 

priključnog ormara EK-2 do razdjelnog ormara te od razdjelnog ormara do priključnica položiti kabele u 

instalacijskim cijevima prema jednopolnoj shemi.  

 

Od razdjelnog ormara do kutije za glavno izjednačenje potencijala potrebno je položiti vod P/F 16 mm
2
 te 

izvesti uzemljenje ormara.  

Priključnice instalacije su tipa RJ-45 Cat. 6 i ugrađuju se u zid, a visina ugradnje je 0,3 m od gotovog poda. 

Sve vodove izvesti instalacijskim kabelom UTP Cat. 6 (4 parice). Kabele polagati na isti način kao i kabele 

jake struje. Pri izradi instalacije EKM treba voditi računa o međusobnom rastojanju između vodova ove 

instalacije i vodova električnih i drugih instalacija slabe struje. To rastojanje mora biti 10 cm za vodove druge 

instalacije slabe struje i 20 cm za električne instalacije.  

Kabele od razdjelnog ormara do priključnica polagati u jednom komadu. Sva oprema (priključnice, prespojni 

paneli u raz. ormaru i dr.) je Cat. 6. 

Instalacije elektroničkih komunikacijskih mreža izvesti u skladu sa Pravilnikom o tehničkim uvjetima za 

elektroničku komunikacijsku mrežu poslovnih i stambenih zgrada (NN RH 155/09), europskim i hrvatskim 

standardima, a temeljem Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN RH br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 

71/14).  

2.5. Projektirani vijek uporabe i uvjeti održavanja građevine 

Projektirani vijek uporabe predmetne zgrade i električnih instalacija na predmetnoj zgradi iznosi 50 g. 

 

Uvjeti za održavanje zgrade: 

- opremu električnih instalacija održavati sukladno uputama proizvođača  

- redovito održavanje cjelokupne instalacije 

- redovito ispitivanje zaštitnih mjera na instalaciji i opremi 

- radove na održavanju, ispitivanje instalacija kao i popravak eventualnih oštećenja na instalaciji i opremi 

povjeriti stručnim i osposobljenim pravnim i fizičkim osobama. 

 

 

Projektant:   

IVAN LEŠIĆ, dipl. ing. el. 
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3. PRORAČUN 
 

3.1 Proračun presjeka vodiča 

 - instalirana snaga  Pi (W) 

 - faktor snage   cos 

 - faktor istovremenosti             kn  (procjenjuje se) 

 - napon               U  (V) 

 - dužina voda   l   (m) 

 - presjek   S (mm
2
) 

 

Maksimalno vršno opterećenje: Pm = Pi x kn (W) 

struja:  I= 
Pm

U
A

*cos *
( )

 3
 

Odabire se nazivna struja zaštitnog uređaja prema struji Ib s tim da moraju biti zadovoljeni uvjeti: 

Ib  In  Iz    (1) 

I2   1,45 x Iz (2) 

Ib = struja za koju je strujni krug projektiran 

In = nazivna struja zaštitnog uređaja 

Iz = trajno dopuštena struja vodiča 

I2  = struja pri kojoj sigurno djeluje element zaštite u predviđenom vremenu 

 

Trajno podnosiva struja vodiča: Iz = Itp x kg x kt (A) 

Itp = trajno dopuštena nekorigirana struja vodiča (A) 

kg = korekcijski faktor za grupe strujnih krugova 

kt = korekcijski faktor za temperaturu okoline 

Prema tipu električnih razvoda i korigiranoj struji odabire se presjek vodiča S (mm
2
) 

- PAD NAPONA  

Za Cu specifična vodljivost iznosi k-56 (Sm/mm
2
) 

Za Al specifična vodljivost iznosi k-35 (Sm/mm
2
) 

230V; u% = 
200

2

* *

* *

P l

k S U
 

400V; u% =
2

100

kxSxU

xPxl
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Izvršena je i provjera presjeka vodiča na djelovanje kratkog spoja po relaciji: 

)sek(
I

kxS
t

2









  

t = trajanje kratkog spoja (sek.) 

S = presjek vodiča (mm
2
) 

I = efektivna vrijednost struje kratkog spoja 

k = faktor ovisan o materijalu vodiča i izolacije (Cu sa PVC k = 115, Al sa PVC k=74) 

 

3.1.1 REZULTATI PRORAČUNA 

 

a) Vod od KPMO-1 do R 

 

Pm = 4600 W 

U = 230 V 

cos = 0,95 

Ib = )(20
95,0*230

4600

cos*
A

U

Pm



                

Ib = 20A 

In = 35 A (u KPMO-1) 

Itp = 59 A (prema katalogu ELKA, presjek 10 mm
2
, Cu) 

Ib = 20  In = 35  Itp = 59,  zadovoljava u pogledu strujnog opterećenja, 

I2 = 1,6 x In = 56  1,45 x Itp = 85, zadovoljava u pogledu strujnog preopterećenja. 

k = 56  

l = 15 m 

S = 10 mm
2
   

u1= %23,0
400*10*56

13800*15*100

**

**100
22


USk

Pml
 

u1% = 0,23 % 

b) Strujni krug br. 1 na R – rasvjeta 

Pm = 420 W 

U = 230 V 

cos = 0,95 

Ib = )(9,1
95,0*230

420

cos*
A

U

Pm



                

Ib = 1,9 A 
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In = 10 A 

Itp = 19,5 A (prema katalogu ELKA, presjek 1.5 mm
2
, Cu) 

Ib = 1,9  In = 10  Itp = 19,5 

I2 = 1,6 x In = 16  1,45 x Itp = 28 

 

k = 56 

l  = 30 m 

s = 1,5 mm
2 
Cu 

u2= %57,0
230*5,1*56

420*30*200

**

**200
22


USk

Pml
 

u2 = 0,57% 

Ukupni pad napona od SMO-a do potrošača na GR iznosi: 

u%= u2% + u1%  = 0,57 + 0,23 = 1,31 %  3 % 

Pad napona od napojne točke električne instalacije do potrošača na R je manji od dopuštenog te udovoljava. 

c) Strujni krug br. 6 na GR – priključnica 

Pm = 2000 W 

U = 230 V 

cos = 0,95 

Ib = )(2,9
95,0*230

2000

cos*
A

U

Pm



                

Ib = 9,2 A 

In = 16 A 

Itp = 26 A (prema katalogu ELKA, presjek 2.5 mm
2
, Cu) 

Ib = 9,2  In = 16  Itp = 26 

I2 = 1,6 x In = 26  1,45 x Itp = 37 

 

k = 56 

l  = 10 m 

s = 2,5 mm
2 
Cu 

u3= %54,0
230*5,2*56

2000*10*200

**

**200
22


USk

Pml
 

u3 = 0,54% 

Ukupni pad napona od SMO-a do potrošača na GR iznosi: 
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u%= u3% + u1%  = 0,54 + 0,23 = 1,24 %  5 % 

Pad napona od napojne točke električne instalacije do potrošača na R je manji od dopuštenog te udovoljava. 

Na isti način su provjereni padovi napona i za ostale strujne krugove te isti zadovoljavaju. 

3.2. Proračun efikasnosti zaštite od indirektnog dodira i struja kratkog spoja 

Zaštita od indirektnog dodira provedena je automatskim isključenjem napajanja strujnog kruga. Karakteristike 

osigurača i impedancija strujnih krugova su odabrane tako da u slučaju nastanka kvara između faznog i 

zaštitnog vodiča ili mase (izloženog vodljivog dijela), bilo gdje u instalaciji, nastupi automatsko isklapanje u 

propisanom vremenu. Ovaj zahtjev zadovoljen je ako je ispunjen uvjet: 

Za x Ia  Uo (V) 

gdje je  

Za - impedancija petlje kvara, koja obuhvaća izvor, vodič pod naponom do točke kvara i zaštitni vodič od 

točke kvara do izvora (). 

Ia - struja koja osigurava djelovanje zaštitnog uređaja za automatsko isklapanje u propisanom vremenu. 

Uo - nazivni napon prema zemlji (V). 

Uz očekivanu struju kratkog spoja (Ia) izveden je i proračun dopuštenog vremena u kojem dana struja kratkog 

spoja podiže temperaturu vodiča do najviše dozvoljene temperature. Dopušteno vrijeme se izračunava prema 

formuli: 

t k
S

I
 *  

gdje je 

t - vrijeme za koje struja kratkog spoja podiže temperaturu do najviše dozvoljene, u s, 

S - presjek vodiča, u mm
2
, 

I - efektivna vrijednost stvarne struje kratkog spoja, u A, 

k - 115 za bakrene vodiče sa PVC-izolacijom, 

      74 za aluminijske vodiče sa PVC-izolacijom 

Zaštitni uređaj je pravilno dimenzioniran ako je zadovoljen uvjet 

tk  t 
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Red 

br. 

Instalacijski vod 

- kabel 

Mjesto mjerenja In 

(A) 

   Ia 

  (A) 

    tk 

     (s) 

  max Za 

      () 

     t 

    (s) 

1.  PP00-Y 5x10 R 35 140 5 1,64 67,4 

2.  PP-Y 3x2,5 str. krug 6. na R 16 160 0,4 1,43 3,22 

 

Napomena: 

Za propisana vremena isklapanja strujnog kruga u kvaru struja koja osigurava djelovanje Ia (A) očitana je iz 

strujno vremenske karakteristike proizvođača "ETI”. 

Sustav zaštite je efikasan ako se mjerenjem impedancije petlji ostalih strujnih krugova utvrde vrijednosti 

manje od vrijednosti danih u tablici. 

 

3.3. Proračun rasvjete 

 

Za proračun rasvjete korišten je PC program Litestar, a svi rezultati su dodatno provjereni metodom 

"svjetlosnog toka" po kojoj se proračun vrši primjenom izraza:  

 
 

=1,25*
E A*


    Ip=

a b

a b h

*

( ) *  
 
gdje je: 

  = potreban svjetlosni tok (lm) 

E =  jakost rasvjete (lx) 

A = površina prostorije (m
2
) 

 = faktor iskoristivosti rasvjete koji je ovisan o dimenzijama prostorije i faktorima 

refleksije stropa i zidova 

1,25 = faktor koji propisuje DIN 6035/1972. 

a i b su širine i dužine prostorije 

n = broj sijalica  

h = korisna visina 

 

 

Prema proračunu su odabrane svjetiljke, a rezultati proračuna rasvjete za određene prostorije nalaze se na  

računalu projektanta.  

 

 

 

 
 

R. 

b

r 

 

Prostorija 

Nazivna 

rasvijetlj. 

(lx) 

Svjetiljke Stvarna 

srednja 

rasvijetljenost 

(lx) 

tip br. 

kom 

naziv. svjetlosni 

tok (lm) 

snaga 

(W) 

1.  Društvena sala 300 Fluo svjetiljka, 

nadgradna, 

4x14W, s elektronskom 

prigušnicom 

6 1350 420 508 
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3.4. Proračun uzemljenja 

Otpor rasprostiranja temeljnog uzemljivača računamo prema 

Rr =
0

2

2 314

2

* , *
ln

*l

l

d h
 ()  (1) 

Rr = otpor rasprostiranja () 

0 =  zemlje = 60 (m) 

l   = duljina trake = 40 (m) 

d = širina trake = 0,025 (m) 

h = dubina ukapanja trake = 0,7 (m) 

 

 

 

Projektant:   

IVAN LEŠIĆ, dipl. ing. el. 

  89,2
7,0*025,0

40*2
ln

40*14,3*2

60 2

Rr
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4. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 

MATERIJALA 
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4. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE MATERIJALA 

 

Izvođač radova dužan je izvršiti sva potrebna ispitivanja i kontrole. Obvezan je osigurati kvalificirani kadar, 

potreban pribor i instrumente odgovarajućih klasa točnosti. Prije polaganja kabela treba ispitati izolaciju 

kabela. Nakon priključenja kabela treba provesti kontrolu otpora izolacije i zaštite od previsokog dodirnog 

napona. 

Materijal i oprema mogu se koristiti samo ako je njihova uporabljivost dokazana potvrdom (certifikatom) 

sukladnosti ili dobavljačevom izjavom o sukladnosti. 

Izvođač je dužan izvršiti sve kontrole i ispitivanja u fazi nabave, izvedbe, montaže i puštanja u pogon za 

opremu i materijal koji nabavlja, te investitoru o tome dostaviti ateste i ispitne protokole. 

Nakon obavljenih elektromontažnih radova za tehnički pregled i predaju građevine investitoru treba 

pripremiti: 

- izvedbeni projekt sa dopunama i izmjenama, 

- uredno vođen montažni dnevnik, 

- ateste za svu opremu i materijal 

- ispitne listove i protokole za kvalitetu izvedenih radova (za mjerenje otpora izolacije, izvršenu kontrolu 

zaštite od opasnih dodirnih napona, otpor petlje, prorada strujne sklopke, otpor uzemljenja i sva ostala 

potrebna ispitivanja). 

 

 

 

 

Projektant:  

IVAN LEŠIĆ, dipl. ing. el. 
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5. PROCJENA TROŠKOVA GRADNJE 
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5. PROCJENA TROŠKOVA GRADNJE 

 

 

Proračunski troškovi gradnje građevine su utvrđeni prema stvarnim količinama i prihvaćenim jediničnim 

cijenama danim u troškovniku i oni iznose: 

 

 

 

ELEKTROINSTALACIJE UKUPNO: 46.906,00 kn 

 

 

Napomena: cijena je izražena bez uračunatog PDV-a 

 

 

 

Projektant:   

IVAN LEŠIĆ, dipl. ing. el. 
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6. NACRTI 
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Ured ovlaštenog inženjera elektrotehnike Ivan Lešić Vinkovci 
M. A. Reljkovića 13, 32100 Vinkovci 
 
 
Zagreb, 14.06.2016. 
 
 
 
PREDMET: Izjava o postojanju infrastrukture 

 
Poštovani, 

 

primili smo Vaš dopis vezan za položaj infrastrukture u zoni zahvata izgradnje građevine: 

UPRAVNA ZGRADA SRC "TRPINJSKA CESTA" na k.č. 1914, k.o. Borovo. 

 Ovim putem izjavljujemo da u zoni zahvata nemamo položenu svoju infrastrukturu. 

 

S poštovanjem, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vipnet d.o.o., Vrtni put 1, HR – 10000 Zagreb, Tel +385 1 46 91 091, Fax +385 1 46 91 099, www.vipnet.   
OIB: 29524210204, Žiro: 2484008 - 1100341353 



ot – Optima Telekom d.d., Bani 75a, Buzin, 10010 Zagreb  
iban hr3023600001101848050 oib 36004425025   
kontakt centar 0800 0088 / www.optima.hr 
info@optima-telekom.hr

Broj: 

Datum obrade: 

Predmet: Izjava o položaju EK infrastrukture u zoni zahvata

S poštovanjem, 
 OT - Optima Telekom d.d. 

Kontakt email: EKI-izjave@optima-telekom.hr

 Ovaj dokument je valjan bez potpisa i pečata. 

UOIE IVAN LEŠIĆ VINKOVCI

M.A. Reljkovića 13
OT-32-88/16

32100, Vinkovci

21.06.2016.

Poštovani,
dana 21.06.2016. zaprimili smo Vaš zahtjev za očitovanjem o položaju elektroničke komunikacijske infrastrukture u zoni zahvata
sa sljedećim opisom:

UPRAVNA ZGRADA SRC "TRPINJSKA CESTA" U VUKOVARU, TRPINJSKA CESTA, INVESTITORA GRAD VUKOVAR, Vukovar,
Dr. Franje Tuđmana 1

Na Vaš zahtjev izjavljujemo da OT-Optima Telekom d.d. na katastarskim česticama

  k.č. 1914, k.o. Borovo Naselje, p.u. Vukovar.

nema izgrađenu vlastitu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu.


