
KUGLASTA SLAVINA NO 15

cijevna protura Ø40

Nemjerena ST plinska 
instalacija distributera plina

Mjereni  ST dio plinske 
instalacije PEHD d32 
Voditi podzemno u 
fleksibilnoj cijevi 
promjera Ø75 mm na dubini 
0,8-1,0 m 
od razine tla. 

Nemjerena ST plinska 
instalacija distributera plina
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Podzemna kuglasta slavina
NO 25 na max 1,0 m od mjesta priključenja

Mjereni  ST dio plinske 
instalacije PEHD d32 
Voditi podzemno na 
udaljenost od 1,0 m od ruba 
parcele. 

Voditi podzemno na dubini 0,8-1,0 m od razine tla na 
udaljenosti 1,0 m od ruba čestice u zajedničkom rovu
sa instalacijom plina i vvk - instalacija plina na
najvišoj razini rova!d32
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Plinska instalacija PE d32 ISO S5

Instalacija vodovoda PEHD Ø25
Instalacija kanalizacije Ø160

Razina tla

Plinski štednjak
Q = 6 kW
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Plinski kondenzacijski bojleri Q = 11,6 kW učinak 
grijanja na 80/60°C (topla voda 16 kW) kao Vaillant 
ecoTEC VUW INT I 116/5-3  neovisan o zraku u 
prostoriji 

NO25

L = 4,80 m
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Kuglasta slavina NO25

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA STROJARSTVA

DAVOR SAVIĆ, dipl. ing. stroj., br.up. 1599
 
Dr. J. Fulanovića 32, 32100 Vinkovci

tel / fax: 032 322 654, mobitel: 098 349 259

mail: davor.savic@vk.t-com.hr

SADRŽAJ:         
              
               PLINSKA INSTALACIJA - PROSTORNA SHEMA
                 

MJERILO M 1:100

PROJEKTANT:      DAVOR SAVIĆ, d.i.s.

VRSTA PROJEKTA
                              
                    GLAVNI STROJARSKI PROJEKT

PRILOG: 405.2016

PROSTORNA SHEMA
M 1 : 100

IDEJNI PROJEKT

ST plinska instalacija

NT plinska instalacija

GRAĐEVINA: 
        
       UPRAVNA ZGRADA SCR "TRPINJSKA CESTA"

MJESTO GRADNJE:

          Vukovar, Trpinjska cesta, 
          k.č. 1914, k.o. Borovo

INVESTITOR:

          GRAD VUKOVAR, Dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar
           OIB: 50041264710

TD: 2016-135-019

ZOP: 387/16

Zona "2"
MRP G-4

PE
 d

32
 

L 
=

 1
,5

0 
m

Kuglasta slavina NO25
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MRP G-4 se sastoji od:

- KUGLASTE SLAVINE NO25
- FILTER  NO25
- REGULATOR TLAKA -GASGEP- EKB-10
- PLINOMJERA  -G4-BKT-NO25-ELSTER

Spoj na mrežu 
koncesionara plina
PE d90/d32

EL.PE sedlo s 
nožem
za spoj na  ST
instalaciju
PE d90/d32

NO25

L = 3,50 m

Mjereni  NT dio plinske 
instalacije NO25 i NO15
voditi podstropno. 
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PE d32

L = 2,10 m

GLAVNI PROJEKTANT:          

                   Dragan Kiš, d.i.g.

                              
              

NO25
L = 0,10/0,15/0,10 m

NO25
L = 0,10/0,15/0,10 m

- REGULATOR TLAKA


